


	
	Наименование
	Величина

	Основные технические данные 
	Производительность, т/ч
	

	
	Тип (ленточная/цепная, однопоточный/двухпоточный, Однотрубный/Двухтрубный) 
	

	
	Высота от оси башмака до оси приводного вала, мм
	

	
	Полная высота нории, м
	

	
	Скорость ленты/цепи, м/с
	

	
	Материал шахты нории:

- Углеродистая сталь

- оцинкованная сталь
	

	
	Исполнение ковшей: 

- металлические
- полимерные
	

	
	Исполнение привода: правое / левое 
	

	Характеристика

транспортируемого

груза
	Наименование
	

	
	Насыпная масса, т/м³
	

	
	Гранулометрический состав, мм
	

	
	Температура, °С
	

	
	Влажность, %
	

	
	Склонность к налипанию (да, нет)
	

	Опции
	Наличие датчиков – завала – контроля скорости ленты – схода ленты
	

	
	Футеровка приводного барабана
	

	
	Натяжной барабан – планчатый
	

	
	Задвижка регулировки загрузки нории
	

	
	Дополнительные аспирационные патрубки и патрубки промежуточной загрузки нории
	

	
	Башмак нории самоочищающейся конструкции
	

	
	Футеровка зон загрузки / разгрузки полимерными материалами или износостойкой сталью
	

	Условия работы

элеватора
	Место установки, отапливаемое, не отапливаемое помещение, вне помещения
	

	
	Температура окружающего воздуха, °С
	

	
	Влажность окружающего воздуха, % 
	

	
	Содержание пыли, т/м³
	

	Данные о заказчике


	Наименование компании

Контактное лицо, ФИО 

Тел/факс

Электронная почта
	


